HTS-42 ﬂ ESTACAD TOTAL HI>'TARGET

Surveying the world, Mapping the future.

¥ Medicao de longe distancio

Capacidade moltipla de comunicacdo de
dados

%> Compensador de Eixo Duplo

Indicado para grandes medicdes




< ANGULO DE MEDIGAO HZ, V @ OPERAGAO

distema operacional: Sistema de coleta de dados
compativel a Leica

FSTACAD TOTAL HI>TARGET

Surveying the world, Mapping the future.

Método de medicdo -ncoder Absoluto

Leitura minima 1°/S7/ 10" opcional

” Display: branco e¢ preto com ajuste de contraste;
Precis@o 2 280 x 160 pixels; 6 linhas x 25 caracteres

?_? Dls'mNcm DE MED'GEU CUM REFLETUR leclado: Duplo, alfanumeérico, painel de cristal

Prisma Unico 3000m (Condicao Ideal)3 © PRUMO LASER

Tres prismas 6000m (Condicao ideal)3 Tipo: ponto laser, ajuste de 4 niveis, prumo Optico

Alvo refletivo 800 opcional

Precis@o 2mm + 2ppm Acurdacia da centralizagdo: Imm a [.Oomm altura
do instrumento

Tempo de medicdo |'s

&5 FONTE DE ALIMENTAGAO

lipo de bateria: Li-ion recarregavel

Q9 DISTANCIA DE MEDIGAO SEM PRISMA

Dist&ncia de medic&o sem prisma? 600m Tensao/Capacidade: ZBA-400; 7,4V (DC)
3000mAH

Precis@o 3mm + Z2ppm

| Tempo de operacdo com ZBA-400: ideal 16hs,
Tempo de medicdo |.Os (medicao unica distancia a cada 30seg)

Medida de tempos: cerca de 12000 vezes

= TELESCOPIO
) GARACTERISTICAS AMBIENTAIS }

Ampliacdo 30x

Campo de visdo 1® 30°(2.7m a 100m) Temperatura de operacdio -20°C a 50°C

DistGncia minima de foco |.2m Temperatura de armazenamento -40°C a 70°C

Reticulo iluminado A prova de poeira ¢ dgua P65
INFORMAGOES £ PESO -

Porta mini USB para comunicacao e D.Okg incluindo bateria e base nivelante

transferegncia de dados

Cart@éo de Memodria para armazenamento
¢ transferencia de dados

Capacidade multipla de comunicac@do de dados

GEOMAT




